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Subestaciones normalizadas compactas
13.8, 23 y 34.5 kV

Los ga bi ne tes pa ra su bes ta cio-
nes, es tán di se ña das ba jo la 
ob ser va ción de los li nea mien tos 
de las Nor mas Na cio na les en 
vi gor NOM-J-68-2005 e in ter na-
cio na les IEC 529, IEC 144 e IEC 
298 y VDE 0101/9.62. Es tos 
equi pos ase gu ran la con ti nui dad 
en el ser vi cio, de bi do a que pue-
den trans for mar la ten sión de 
su mi nis tro de las re des de dis tri-
bu ción, en me dia ten sión per mi-
tien do una re gu la ción más es ta-
ble en sus cir cui tos se cun da rios 
de uti li za ción.

Apli ca ción

Nues tras su bes ta cio nes nor ma li-
za das, gra cias a su di se ño, pue-
den ser ins ta la das en cual quier 
pro yec to que re quie ra el uso 
di rec to de ener gia eléc tri ca de 
las re des de dis tri bu ción de 
me dia ten sión de las com pa ñias 
su mi nis tra do ras. Por lo que son 
idea les  en plan tas in dus tria les, 
gran des com ple jos, hos pi ta les, 
cen tros co mer cia les, ban cos, 
etc, ya sea co mo su bes ta ción de 
aco me ti da prin ci pal o de ri va da.

Cons truc ción

Las su bes ta cio nes com pac tas 
pa ra 13,8, 23, y 34,5 kV, ser vi-
cio in te rior o ser vi cio in tem pe-
rie, es tán cons trui das con lá mi-
na de ace ro ro la do en frio ter mi-
na das con pin tu ra elec tros ta ti ca 
a ba se de pol vo epó xi co. To da  
las es truc tu ras y puer tas es tan 
in te gra das con lá mi na ca li bre 12 
(2,78 mm), y las cu bier tas en 
ca li bre  12 (2.78 mm).

Su di se ño pre sen ta en su to ta li-
dad pe ri me tral (cu bier tas fron ta-
les, la te ra les su pe rio res e in fe-
rio res),  su per fi cies exen tas de 
ries go pa ra el per so nal de ope-
ra ción por con tac tos in vo lun ta-
rios con par tes vi vas por ta do ras 
de ener gía de al ta ten sión.

Los per fi les es truc tu ra les y el 

Generalidades

en vol ven te es tán  fa bri ca dos en 
sec cio nes se rie de fá cil ar ma do  
(ator ni lla bles), lo que pro por cio-
na una gran ver sa ti li dad cuan do 
se re quie ren am plia cio nes fu tu-
ras.

En el in te rior de es tos ga bi ne tes 
se tie ne el es pa cio  re que ri do 
pa ra alo jar los equi pos de 
ma nio bra de al ta ten sión que 
exi ge el pro yec to.

Las par tes de una su bes ta ción 
pue den ser las si guien tes:

• Cel da de me di ción

• Cu chi lla in ter me dia  o de pa so 
• Cel da de sec cio na dor con o 

   sin apar ta rra yos.

• Cel da de aco pla mien to a 

   transfor ma dor.

• Cel da de tran si ción 
• Cel da de aco me ti da 
• Trans for ma dor

Cel da de me di ción

Es la cel da des ti na da al equi po 
de me di ción de la com pa ñia 
su mi nis tra do ra, di se ña da con el 
es pa cio ade cua do de acuer do a 
las nor mas de la Com pa ñia de 
luz y Fuer za del Cen tro y Co mi-
sión Fe de ral de Eléc tri ci dad, 
pa ra alo jar sin pro ble mas el 
equi po de me di ción.

Cu chi lla de pa so
Es una cu chi lla de un ti ro, tri po-
lar de ope ra ción sin car ga y en 
gru po. La ca pa ci dad no mi nal de 
co rrien te es de 400 A, en ten sio-
nes de ope ra ción de 13,8, 23 y 
34,5 kV. Nor mal men te la cu chi-
lla se ins ta la en tre dos cel das en 
la par te su pe rior, por lo que 
pue de uti li zar se en tre la cel da 
de me di ción y la cel da de sec-
cio na dor prin ci pal pa ra ais lar la 
su bes ta ción de la ali men ta ción 
cuan do se re quie ran tra ba jos de 
man te ni mien to en el in te rior de 
la mis ma, o pue de ser uti li za da 
co mo aco me ti da de la com pa ñia 
su mi nis tra do ra cuan do no se 
re quie ra cel da de me di ción, o 

cuan do se tra te de una su bes ta-
ción de ri va da  sin me di ción (en 
es te ca so se ra ne ce sa rio adi cio-
nar una cel da de aco me ti da). Se 
em plea una cu chi lla tri po lar ti po 
DTP,  la cual es ac cio na da por 
me dio de una pa lan ca ex te rior 
que se lo ca li za al fren te y en la 
par te su pe rior, pa ra po der co lo-
car la pa lan ca y ac cio nar la 
cu chi lla, pri me ro se de be ra de 
abrir una pe que ña puer ta, la 
cual tie ne una pre pa ra ción pa ra 
can da do, con lo cual se evi ta 
que per so nal no ca pa ci ta do rea-
li ce ma nio bras ina de cua das.

Cel da de sec cio na dor

En es ta cel da se alo ja el sec cio-
na dor de car ga tri po lar de un 
ti ro ope ra ción en gru po, pa ra la 
co ne xión y des co ne xión con car-
ga,  es te sec cio na dor es ade cua-
do a la ten sión de ope ra ción de 
la li nea de dis tri bu ción en me dia 
ten sión  (13,8. 23 y 34,5 kV),  se 
em plea un sec cio na dor ti po 
LDTP,  con una co rrien te no mi-
nal de 400 A, La fi na li dad prin ci-
pal es la pro tec ción con tra cor to 

cir cui to, la cual se lo gra a tra vés 
de los fu si bles de al ta ten sión  y 
al ta ca pa ci dad in te rrup ti va. El 
sec cio na dor tam bien pro te ge la 
li nea con tra ope ra ción mo no fa-
si ca o bi fa si ca gra cias a su me ca-
nis mo per cu tor, el cual des co-
nec ta au to ma ti ca men te las tres 
fa ses cuan do se fun de un fu si-
ble.

La ope ra ción del sec cio na dor se 
rea li za por me dio de un ac cio na-
mien to de dis co, des de el ex te-
rior fron tal de la cel da, un se gu-
ro me cá ni co evi ta abrir la puer ta 
si no es tá des co nec ta do el sec-
cio na dor,  pa ra la pre ven ción de 
cual quier ac ci den te.

Cuan do el sec cio na dor se ins ta la 
en una cel da prin ci pal, de be de 
in cluir  tres apar ta rra yos, los 
cua les se mon tan en la par te 
pos te rior del  sec cio na dor. Los 
apar ta rra yos son del ti po au to-
val vu lar, pa ra re des con neu tro 
co nec ta do ri gi da men te a tie rra 
o ais la do.

Cuan do la cel da es pa ra sec cio-
na dor de ri va do, nor mal men te 
no se ins ta lan apar ta rra yos.

Subestación compacta de 23 kV, IP40 (NEMA 1) (Figura 1)
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Subestaciones normalizadas compactas
13.8, 23 y 34.5 kV
Cel da de aco pla mien to a trans-
for ma dor

Co mo su nom bre lo in di ca  es ta 
cel da es ade cua da pa ra el aco-
pla mien to di rec to del trans for-
ma dor a la su bes ta ción, con tie-
ne en su in te rior las so le ras de 
co bre ne ce sa rias pa ra la co ne-
xión del trans for ma dor,  apo ya-
das en ais la do res de re si na sin-
te t i  ca del  t i  po  
SIG A, di se ña dos de acuer do a la 
ten sión no mi nal  del sis te ma.

Es ta cel da pue de es tar si tua da a 
la de re cha o iz quier da de acuer-
do a las ne ce si da des del pro yec-
to.

Cel da de tran si ción

Es una cel da por me dio de la 
cual se es ta ble ce la in ter co ne-
xión  en tre un sec cio na dor ge ne-
ral con uno o más sec cio na do res 
de ri va dos, con tie ne las ba rras 
de co bre ade cua das pa ra la 
co ne xión de la sa li da del sec cio-
na dor con la ali men ta ción de los 
sec cio na do res de ri va dos, mon-
ta das so bre ais la do res ade cua-
dos ti po  SIG A.

Cel da de aco me ti da

Es una cel da pre vis ta pa ra re ci-
bir el ca ble de ener gía de al ta 
ten sión, en aque llos ca sos de 
am plia ción o in ter co ne xión a  
una su bes ta ción de ri va da des de 
una su bes ta ción re cep to ra, con-
tie ne las ba rras de co bre ade-
cua das pa ra es ta co ne xión.

Trans for ma dor

Con el pe di do de la su bes ta ción 
pue de in di car nos la po ten cia del 
trans for ma dor que pre ci se, el 
cual tam bién po de mos su mi nis-
trar.

Vista interior, subestación compacta 23 kV, IP54 (NEMA 3R), (Figura 2)

Vista frontal 
sin puertas 

Vista lateral  
   sin tapas

Características técnicas

Tensión nominal 
kV

      13,8  23               34

Tensión máxima de servicio   kV 15  25.8              36

Corriente nominal    A 400  400               400

Frecuencia nominal    Hz 60  60               60

Tensión auxiliar para circuito de control** Vc.c. 125  125               125

Tensión auxiliar para circuito de calefacción** Vc.a. 120  120               120

Barras colectoras (1)     Cobre  Cobre               Cobre

Dimensión barras colectoras   mm 6.35x25.4 6.35x25.4              6.35x25.4 

Barra de tierra PE(1)     Cobre   Cobre               Cobre

Dimensión barra de tierra PE   mm 6.35x25.4 6.35x25.4              6.35x25.4

Tipo de protección**(2)    IP-40/50/54 IP-40/50/54            IP-40/50/54

Designación de fases    L1-L2-L3  L1-L2-L3               L1-L2-L3

Altura sobre el nivel del mar   m 1,000  1,000               1,000

Temperatura de ambiente   °C 40  40               40

Datos de prueba

Tensión de impulso (BIL)

1.2/50 ms. (valor cresta)   kV 95  125  150

Tensión aplicada    kV 36  60  70

Corriente de corto circuito 3 seg.  kV 16  14  12,5

** De acuerdo a los requerimientos del cliente.       
(1) Las barras son de cobre sin platear. 
(2) IP-40 (NEMA 1), IP-50 (NEMA 12), IP-54 (NEMA 3R)
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Subestaciones normalizadas compactas
13.8, 23 y 34.5 kV
Arreglos tipicos para subestaciones de 13,8 kV, Clase 15 (Tabla 1)

Número 

de arreglo

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
11
12
13

Componenetes (celda y equipo)*

Celda de medición, cuchilla de paso entre celdas, celda de seccionador con 
apartarrayos y tapas laterales.
Celda de medición, cuchilla de paso entre celdas, celda de seccionador 
con apartarrayos , celda de acoplamiento y tapas laterales.
Celda de medición, cuchilla de paso entre celdas, celda de seccionador 
con apartarrayos , celda de transición, 2 celdas de seccionador derivado 
sin apartarrayos y tapas laterales.
Celda de seccionador con apartarrayos, cuchilla de paso entre celdas, celda 
de medición (al centro), cuchilla de paso entre celdas, celda de secciona-
dor con apartarrayos y tapas laterales.
Celda de acoplamiento, celda de seccionador con apartarrayos, cuchilla de 
paso entre celdas, celda de medición (al centro), cuchilla de paso entre 
celdas, celda de seccionador con apartarrayos, celda de acoplamiento y 
tapas laterales.
Celda de acometida, cuchilla de paso entre celdas, celda de seccionador 
con apartarrayos , celda de acoplamiento y tapas laterales.
Celda de acometida, celda  de seccionador con apartarrayos, celda de 
acoplamiento y tapas laterales.
Celda de seccionador con apartarrayos, celda de acoplamiento y tapas 
laterales. 
Celda de seccionador con apartarrayos y tapas laterales.
Celda de medición sin tapas laterales.
Celda de acoplamiento sin tapas laterales.
Celda de acometida sin tapas laterales.
Celda de seccionador sin apartarrayos y sin tapas laterales.

Alto

NEMA 1/12
 

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100
2100
2100
2100
2100
2100

Alto

NEMA 3R 
 

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250
2250
2250
2250
2250
2250

Frente

NEMA 1/12/3R 

2400

2800

5200

3600

4400

2000

2000

1600
1200
1200
400
400
1200

Fondo

NEMA 1/12/3R 

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200
1200
1200
1200
1200
1200

Peso 

aprox. kg.

NEMA 1 

925

1050

2350

1575

1825

900

900

775
650
275
125
125
650

Dimensiones mm

* La descripción de los arreglos es viendo de frente la subestación de izquierda a derecha.

Dibujos esquemáticos de los arreglos típicos para subestaciones compactas de 13,8 kV (Figura 3)

Arreglo No.1 Arreglo No.2 Arreglo No.3

Arreglo No. 4 Arreglo No. 5

Arreglo No. 7 Arreglo No. 8 Arreglo No. 9

Arreglo No. 6

5
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Dibujos esquemáticos de los arreglos típicos para subestaciones compactas de 23 kV (Figura 4)

Arreglo No.1 Arreglo No.2 Arreglo No.3

Arreglo No. 4 Arreglo No. 5

Arreglo No. 7 Arreglo No. 8 Arreglo No. 9

Arreglo No. 6

Arreglos tipicos para subestaciones de 23 kV, Clase 25 (Tabla 2)

Componenetes (celda y equipo)*

Celda de medición, cuchilla de paso entre celdas, celda de seccionador con 
apartarrayos y tapas laterales.
Celda de medición, cuchilla de paso entre celdas, celda de seccionador 
con apartarrayos , celda de acoplamiento y tapas laterales.
Celda de medición, cuchilla de paso entre celdas, celda de seccionador 
con apartarrayos , celda de transición, 2 celdas de seccionador derivado 
sin apartarrayos y tapas laterales.
Celda de acometida, celda de seccionador con apartarrayos y tapas laterales.
Celda de acometida, celda de seccionador con apartarrayos, celda de 
acoplamiento y tapas laterales.
Celda de acometida, celda de seccionador sin apartarrayos y tapas 
laterales.
Celda de acometida, celda  de seccionador sin apartarrayos, celda de aco-
plamiento y tapas laterales.
Celda de seccionador sin apartarrayos, celda de acoplamiento y tapas lat-
erales. 
Celda de seccionador sin apartarrayos y tapas laterales.
Celda de medición sin tapas laterales.
Celda de acoplamiento sin tapas laterales.
Celda de acometida sin tapas laterales.
Celda de seccionador sin apartarrayos y sin tapas laterales.

Alto

NEMA 1/12

2400

2400

2400
2400

2400

2400

2400

2400
2400
2400
2400
2400
2400

Alto

NEMA 3R 
 

2550

2550

2550
2550

2550

2550

2550

2550
2550
2550
2550
2550
2550

Frente

NEMA 1/12/3R 

2600

3000

5400
1600

2000

1600

2000

1600
1200
1400
400
400
1200

Fondo

NEMA 1/12/3R 

1600

1600

1600
1600

1600

1600

1600

1600
1600
1600
1600
1600
1600

Peso 

aprox. kg.

NEMA 1 

1300

1500

3000
1000

1200

950

1150

950
750
500
200
200
750

Dimensiones mm

* La descripción de los arreglos es viendo de frente la subestación de izquierda a derecha.

Número de

arreglo

1

2

3

4
5

6

7

8

9
10
11
12
13
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Subestaciones normalizadas compactas
13.8, 23 y 34.5 kV

Dibujos esquemáticos de los arreglos típicos para subestaciones compactas de 34,5 kV (Figura 5)

Arreglo No.1 Arreglo No.2 Arreglo No.3

Arreglo No. 4 Arreglo No. 5

Arreglo No. 7 Arreglo No. 8 Arreglo No. 9

Arreglo No. 6

5

Arreglos tipicos para subestaciones de 34,5 kV, Clase 34 (Tabla 3)

Número 

de arreglo

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
11
12
13

Componenetes (celda y equipo)*

Celda de medición, cuchilla de paso entre celdas, celda de seccionador con 
apartarrayos y tapas laterales.
Celda de medición, cuchilla de paso entre celdas, celda de seccionador 
con apartarrayos , celda de acoplamiento y tapas laterales.
Celda de medición, cuchilla de paso entre celdas, celda de seccionador 
con apartarrayos , celda de transición, 2 celdas de seccionador derivado 
sin apartarrayos y tapas laterales.
Celda de seccionador con apartarrayos, cuchilla de paso entre celdas, celda 
de medición (al centro), cuchilla de paso entre celdas, celda de secciona-
dor con apartarrayos y tapas laterales.
Celda de acoplamiento, celda de seccionador con apartarrayos, cuchilla de 
paso entre celdas, celda de medición (al centro), cuchilla de paso entre 
celdas, celda de seccionador con apartarrayos, celda de acoplamiento y 
tapas laterales.
Celda de acometida, cuchilla de paso entre celdas, celda de seccionador 
con apartarrayos , celda de acoplamiento y tapas laterales.
Celda de acometida, celda  de seccionador con apartarrayos, celda de 
acoplamiento y tapas laterales.
Celda de seccionador con apartarrayos, celda de acoplamiento y tapas 
laterales. 
Celda de seccionador con apartarrayos y tapas laterales.
Celda de seccionador sin apartarrayos y tapas laterales.
Celda de medición.
Celda de acometida sin tapas laterales.
Celda de acoplamiento sin tapas laterales.

Alto

NEMA 1/12
 

2900

2900

2900

2900

2900

2900

2900

2900
2900
2900
2900
2900
2900

Alto

NEMA 3R 
 

3050

3050

3050

3050

3050

3050

3050

3050
3050
3050
3050
3050
3050

Frente

NEMA 1/12/3R 

3300

4200

7500

4950

6750

3450

3450

2550
1650
1650
1650
900
900

Fondo

NEMA 1/12/3R 

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960
1960
1960
1960
1960
1960

Peso 

aprox. kg.

NEMA 1 

1200

1700

2800

2000

2400

1100

1050

800
600
600
500
200
200

Dimensiones mm

* La descripción de los arreglos es viendo de frente la subestación de izquierda a derecha.
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Subestaciones normalizadas compactas
13.8, 23 y 34.5 kV
Todos los arreglos mostrados en las tablas 
anteriores, son arreglos típicos, pero pode-
mos fabricar una subestación de acuerdo a 
sus necesidades, gracias a nuestro sistema 
de fabricación modular lo cual nos permite 
adicionar o quitar cualquier celda que se 
requiera.

Favor de consultarnos para cualquier coti-
zacion de arreglos especiales, y asi poderle 
proporcionar la mejor alternativa técnica y 
económica del mercado.

Subestaciones  de entrega inmediata.
En nuestro almacen contamos con determi-
nados arreglos de Subestaciones de entre-
ga inmediata, los cuales se muestran en la 
siguiente tabla.

Subestaciones compactas de entrega inmediata (Tabla 4)

Número 

de arreglo

2

2

2

2

2

2

2

2

Componenetes (celda y equipo)*

Celda de medición, cuchilla de paso entre celdas, celda de 
seccionador con apartarrayos, celda de acoplamiento y tapas laterales.
Celda de acoplamiento, celda de seccionador con apartarrayos, 
cuchilla entre celdas, celda de medición y tapas laterales.
Celda de medición, cuchilla de paso entre celdas, celda de 
seccionador con apartarrayos, celda de acoplamiento y tapas laterales.
Celda de acoplamiento, celda de seccionador con apartarrayos, 
cuchilla entre celdas, celda de medición y tapas laterales.
Celda de medición, cuchilla de paso entre celdas, celda de 
seccionador con apartarrayos, celda de acoplamiento y tapas laterales.
Celda de acoplamiento, celda de seccionador con apartarrayos, 
cuchilla entre celdas, celda de medición y tapas laterales.
Celda de medición, cuchilla de paso entre celdas, celda de 
seccionador con apartarrayos, celda de acoplamiento y tapas laterales.
Celda de acoplamiento, celda de seccionador con apartarrayos, 
cuchilla entre celdas, celda de medición y tapas laterales. 

Tensión 

Nominal 

kV

13

13

13

13

23

23

23

23

Tipo de

protección

 

NEMA 1

NEMA 1

NEMA 3R

NEMA 3R

NEMA 1

NEMA 1

NEMA 3R

NEMA 3R

Ejecución 

Derecha

Izquierda

Derecha

Izquierda

Derecha

Izquierda

Derecha

Izquierda

* La descripción de los arreglos es viendo de frente la subestación de izquierda a derecha.

Los fusibles para los seccionadores se venden por separado.

En las subestaciones con celda de acoplamiento a transformador, favor de 
indicar la posición de  esta celda, ya sea a la derecha o a la izquierda.

La garganta para el acoplamiento de los transformadores no esta incluida 
en el precio de las subestaciones.

En caso de requerir barras plateadas o plateado en uniones ,favor de con-
sultarnos.

En caso de requerir cambio de pintura, favor de consultarnos proporcionan-
donos el codigo de pintura  RAL  o  ANSI.

Si su proyecto requiere  otro tipo de apartarrayos que no sean autovalvu-
lares, favor de consultarnos.

Notas generales:

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-
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Fusibles de alta tensión y alta 
capacidad interruptiva

Los fu si bles de al ta ten sión y al ta ca pa ci dad 
in te rrup ti va, son ele men tos li mi ta do res de 
co rrien te y pro te gen a los equi pos de los 
efec tos me cá ni cos y tér mi cos de cor to cir cui-
to, es tán di se ña dos y fa bri ca dos se gún las 
nor mas IEC 281.1, DIN 43625, VDE 0670 
par te 4 y NMX-J-149.

Apli ca ción

Los fu si bles de al ta ten sión y al ta ca pa ci dad 
in te rrup ti va ti po DRS pue den ser uti li za dos 
en re des eléc tri cas pa ra in te rio res con fre-
cuen cias de 40 a 60 Hz. Pue den ser ins ta la-
dos so bre ba ses so por tes o uti li za dos en 
nues tros sec cio na do res de ope ra ción con 
car ga H251, en com bi na ción es tos dos equi-
pos crean un me dio de co ne xión y des co ne-
xión eco nó mi ca y con fia ble.

Cons truc ción

Los ele men tos fu si bles tie nen una se rie de 
per fo ra cio nes es pa cia das re gu lar men te a 
to do lo lar go, ca li bra dos de acuer do a las 
ca rac te rís ti cas de ca da fu si ble, al cir cu lar 
una co rrien te de cor to cir cui to se pro du ce la 
fu sión de los ele men tos en las áreas per fo-
ra das y se es ta ble ce un ar co eléc tri co du ran-
te la pri me ra par te de la on da de la co rrien-
te. El di se ño de los fu si bles con tem pla un 
sis te ma de va rios com par ti men tos o cá ma-
ras de ar queo en se rie, en las cua les se 
ex tin gue una par te del ar co eléc tri co pro du-
ci do al fun dir se los ele men tos fu si bles. El 
in te rior del fu si ble se lle na de are na sí li ca de 
gra nu la ción y for mu la ción es pe cí fi ca pa ra 
una ade cua da ex tin ción del ar co y en fria-
mien to del fu si ble.

Es tos fu si bles son em plea dos prin ci pal men te 
pa ra la pro tec ción con tra co rrien tes de cor to 
cir cui to, de bi do al efec to li mi ta dor de 
co rrien te, (ca pa ci dad pa ra in te rrum pir la 
co rrien te de cor to cir cui to an tes de que 
al can ce su va lor pi co má xi mo), es to se lo gra 
li mi tan do el va lor de la co rrien te de pa so ID, 
al va lor de la co rrien te de rup tu ra o co rrien-
te de fu sión Is, sien do es ta me nor que la 
co rrien te de cor to cir cui to no li mi ta do Ik, de 
acuer do a la gra fi ca 1.

Generalidades

Al ini ciar un cor to cir cui to exis te una mí ni-
ma re sis ten cia a la cir cu la ción de la co rrien-
te de pa so ID, in cre men tán do se igual que 
Ik, ele ván do se la tem pe ra tu ra en los ele-
men tos fu si bles.

Al lle gar a Ia co rrien te de fu sión, los ele-
men tos fu si bles se fun den in te rrum pien do 
el cir cui to en va rios pun tos en los que apa-
re cen múl ti ples ar cos eléc tri cos. La ten sión 
se in cre men ta has ta lle gar a un má xi mo 
(ten sión de rup tu ra), li mi tán do se la 
co rrien te a Is. La are na sí li ca en fría y re du-
ce la con duc ti vi dad rá pi da men te. Cer ca del 
si guien te pa so por ce ro de la ten sión, se 
ex tin guen los ar cos y la co rrien te, es to ocu-
rre en el pri mer se mi ci clo de la co rrien te de 
cor to cir cui to de 8 a 10 mi li se gun dos.

En el ca so en el cual los fu si bles es tén ins-
ta la dos en nues tros sec cio na do res LDTP, los 
va lo res de la co rrien te mí ni ma de in te rrup-
ción son de 1.8 a 2 ve ces la co rrien te no mi-
nal del fu si ble, es to es de bi do a la res pues-
ta ins tan tá nea del per no per cu tor del fu si-
ble que pro vo ca el dis pa ro del me ca nis mo 
y la aper tu ra de las tres fa ses si mul tá nea-
men te. En ca so de re que rir fu si bles pa ra 
ser vi cio in tem pe rie, o cli mas tro pi ca les 
fa vor de con sul tar nos. 

La grá fi ca 2 mues tra las cur vas ca rac-
te rís ti cas del tiem po de fu sión (co rrien te-
tiem po) en es ta do frío, sin car ga pre via, 
tem pe ra tu ra am bien te de 20°C, con una 
to le ran cia de +/- 20%.

Sis te ma per cu tor

Los fu si bles de al ta ten sión cuen tan con un 
dis po si ti vo de dis pa ro (sis te ma per cu tor) 
ac cio na do por un me ca nis mo de ener gía 
al ma ce na da me dian te un re sor te pre com-
pri mi do, que ope ra con una fuer za de 120 
N (12 Kgf) y un re co rri do de 35 mm, su fi-
cien te pa ra ac cio nar el me ca nis mo de dis-
pa ro del sec cio na dor H251.

Fusible de alta capacidad interruptiva 
(Figura 1)
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Fusibles de alta tensión y alta 
capacidad interruptiva
Se lec ción de fu si bles

La se lec ción de fu si bles de be 
ha cer se de acuer do al equi po a 
pro te ger, ya que los cri te rios de 
se lec ción di fie ren pa ra ca da apli-
ca ción, en cual quier ca so los 
da tos mí ni mos re que ri dos son:

• Ten sión no mi nal de la red

• Ca pa ci dad in te rrup ti va

• Al ti tud de ins ta la ción

• Co rrien te no mi nal del fu si ble 

   (se gún apli ca ción)

•Coor di na ción con otras pro tec-
cio nes

• Ser vi cio (in te rior o in tem pe rie)

• Tem pe ra tu ra am bien te

Pa ra to das las apli ca cio nes es 
ne ce sa rio re fe rir se a las cur vas 
ca rac te rís ti cas co rrien te-tiem po 
del fu si ble.

En la ta bla 1 se mues tra la se lec-
ción de fu si bles de pen dien do de 
la ca pa ci dad del trans for ma dor,  
pa ra cual quier otra apli ca ción 
fa vor de con sul tar nos.

Ca pa ci dad in te rrup ti va
La ca pa ci dad in te rrup ti va 
(co rrien te má xi ma de in te rrup-
ción) es la má xi ma co rrien te de 
cor to cir cui to que un fu si ble es 
ca paz de in te rrum pir con se gu ri-
dad, pa ra ob te ner la co rrien te 
má xi ma de in te rrup ción se 
em plea la si guien te for mu la:

 I1 =         PI1

                 Vred x 3

Don de:

PI1 = Ca pa ci dad in te rrup ti va en     

         MVA

Vred = Ten sión no mi nal de red 

           en kV

I1 = Co rrien te má xi ma de 

       in te rrup ción en kA

La ta bla 2 mues tra los da tos téc-
ni cos de los fu si bles de al ta ten-
sión in clu yen do la ca pa ci dad 
in te rrup ti va.

Interrupción de la corriente de cortocircuito (gráfica 1)

Curva característica de tiempo de fusión (corrientetiempo) (gráfica 2)
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Fusibles de alta tensión y alta 
capacidad interruptiva
Tabla de selección de fusibles para transformadores 
(Tabla 1)

Potencia nominal del

transformador kV

45

75

112,5

150

225

300

500

750

1000

1500

2000

2500

3000

13,8

A

6

10

10

16

25

25

40

63

100

125

160

200

Tensión de operación en kV

Corriente nominal de los fusibles
23

A

6

6

6

10

16

16

25

40

63

100

125

160

160

34,5

A

2

4

4

6

10

10

16

25

32

50

75

100

100

Dimensiones de los fusibles en mm (Figura 2)

Fusible de alta tensión
DRS / A4 O A5*

Fusible de alta tensión
DRS / A4 O A5*

Perno percutor

Datos técnicos de fusibles de alta tensión, (Tabla 2)

Corriente

nominal

A

6

10

16

25

40

63

100

125

160

200

6

10

16

25

40

63

100

125

160

6

10

16

25

40

63

75

100

Corriente

nominal

A

DRS 15/006-A4

DRS 15/010-A4

DRS 15/006-A4

DRS 15/016-A4

DRS 15/025-A4

DRS 15/006-A4

DRS 15/040-B4

DRS 15/063-B4

DRS 15/100-B4

DRS 15/125-B4

DRS 20/006-A4

DRS 20/010-A4

DRS 20/016-A4

DRS 20/025-A4

DRS 20/040-A4

DRS 20/063-A4

DRS 20/100-B4

DRS 20/125-B4

DRS 20/160-B4

DRS 30/006-A5

DRS 30/010-A5

DRS 30/016-A5

DRS 30/025-A5

DRS 30/040-A5

DRS 30/063-A5

DRS 30/075-B5

DRS 30/100-B5

Peso neto

aprox.

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

5

5

5

5

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

5

6

6

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

5,5

5,5

Dimensiones

e** L**

442 508

442 508

442 508

442 508

442 508

442 508

442 508

442 508

442 508

442 508

442 508

442 508

442 508

442 508

442 508

442 508

442 508

442 508

442 508

537 603

537 603

537 603

537 603

537 603

537 603

537 603

537 603

Capacidad

interruptiva

MVA

2000

2000

2000

2000

2000

1000

1600

1600

1000

500

1600

1600

1600

1600

1600

1600

800

800

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Número de

clave

A7B93000000232

A7B93000000237

A7B93000000238

A7B93000000233

A7B93000000234

A7B93000000192

A7B93000000193

A7B93000000194

A7B93000000195

A7B93000000231

A7B93000000196

A7B93000000197

A7B93000000198

A7B93000000199

A7B93000000200

A7B93000000201

A7B93000000202

A7B93000000203

A7B93000000204

***

***

***

***

***

***

***

***
* A4/A5 y B4/B5 dependen del diámetro máximo del fusible.
** Ver figura 2.  *** Bajo pedido especial

6Tensión

nominal

kVA

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

23

23

23

23

23

23

23

23

23

34,5

34,5

34,5

34,5

34,5

34,5

34,5

34,5


